
In het steigersysteem Connect-A-Dock zijn twee series opgenomen:

1000 serie 
Met de 1000 serie kunnen steigers en platformen samengesteld worden met 
een vrijboordhoogte van 20 cm. Dit systeem is het meest geschikt voor kleinere 
wateren of baaien die worden beschermd tegen golven. De 1000 serie biedt ide-
ale mogelijkheden voor platformen of steigers voor zwemmen, vissen of varen. 
Door het lage profiel kunnen boten, kajaks en kano’s bovendien makkelijk uit het 
water op de steiger getrokken worden.
 
2000 serie
Met de 2000 serie kunnen steigers en platformen samengesteld worden met 
een vrijboordhoogte van 43 cm. Dit hogere drijvende doksysteem is het zeer ge-
schikt voor het aanmeren van lichte boten zoals o.a. zeilboten en catamarans.

Met dit kunststof modulaire steigersysteem kan eindeloos gecombineerd worden 

en het is bovendien eenvoudig zelf te monteren. Connect-A-Dock is geschikt 

voor de zwem-, roei- en kanosport. Daarnaast biedt het ook veel mogelijkheden 

voor drijvende steigers en zwemplatformen. Systeem Connect-A-Dock is alleen 

geschikt voor beschutte locaties.
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De 1000 en 2000 serie bieden elementen van verschillende 
formaten. De milieuvriendelijke polyethyleen elementen zijn 
voorzien van een antisliplaag en zijn bestand tegen UV-stra-
len, zout water en zeer warme en koude temperaturen.

Koppelingen
Voor beide series geldt dat elementen aan elkaar gekoppeld  
kunnen worden door middel van koppelingen. Daarnaast 
kunnen de elementen aan de buitenzijde glad afgewerkt 
worden door afwerkblokken. Zo kan er eindeloos en geheel 
naar wens gevarieerd en samengesteld worden.

Vrijboord
De 1000 serie heeft een vrijboordhoogte van 20 cm. De 
2000 serie een vrijboordhoogte van 43 cm.

Drijfvermogen
Het drijfvermogen van de elementen van de 1000 serie is 
181 kg/m2 bij de 2000 serie is dit 382 kg/m2. Plaatselijk kan 
het drijvermogen verhoogd worden door extra ‘drijfvermo-
gen elementen’ te bevestigen.

Accessoires
Systeem Connect-A-Dock kent een uitgebreid assortiment 
accessoires zoals een vaste zwemtrap, cleats, 
overgangsplaten en paalbeugels.

Verankering
Het systeem Connect-A-Dock biedt diverse mogelijkheden 
voor verankering, zoals paalbeugels of ankerblokken.

Connect-A-Ports
Met Connect-A-Ports kunt u uw jetski eenvoudig aanmeren. 
Het rompontwerp van de Connect-A-Port heeft verstelbare 
rollen waardoor probleemloos gestald en afgevaren kan 
worden. 
Voor bevestiging aan de Connect-A-Dock 2000 serie, vaste 
of drijvende steigers zijn accessoires in het assortiment 
opgenomen. 

Yakport Kayak launch 
De YAKport biedt een veilige en stabiele toegang tot het 
water voor kajaks en kano’s. Door plaatsing direct boven 
het waterniveau kunt u eenvoudig het water op en af gaan 
en makkelijk uitstappen.
Voor bevestiging van de YAKport aan de Connect-A-Dock 
1000, 2000 serie en andere drijvende of vaste steigers zijn 
accessoires beschikbaar.    

Voor uitgebreide productinformatie en voorbeeldconfiguraties: 

www.connectadock.com


